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SWIADECTWO

Numer WE/SK/2018/0001

Producent: RAKOCZY STAL Sp. z 0.0.
ul. Kazimierza Mareckiego 5
37-450 Stalowa Wola

Wyréb: Kociot wodny z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: Cortina Carbo 22

Paliwo: Wegiel kamienny sortymentu groszek

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Kociot Cortina Carbo 22 o mocy nominalnej 22 kW w trakcie badart w Laboratorium Badawczym
akredytowanym przez PCA, Nr AB 024 przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012, uzyskat
parametry zestawione w tabelach ponizej.

Moc nominalna wartosé niepewno$é wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m’, 296,80 +12,68 <500
Tlenki azotu w przeliczeniuna NO2  Enox mg/m>, 317,30 +15,03 -
Organiczne zwiazki gazowe  Eogc mg/m>, 7,19 +0,37 <20
Pyt  Eom mg/m’, 37,64 +1,796 <40
Sprawnos¢ 1, % 90,07 +1,54 > 88,34
Moc minimalna wartosé niepewnoé¢  wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m>, 148,50 +26,88 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2  Eyox mg/m>, 292,40 +19,18 -
Organiczne zwigzki gazowe  Eogc mg/m?, 6,16 0,37 <20
Pyt  Epm mg/m>, 33,36 +3,543 <40
Sprawno$¢ 1, % 90,97 +1,76 > 87,82

g zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.
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