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KOTŁY

8-30 kW

na pellet



•	•	 ponad 50-letnie doświadczenie
•	•	 wysoko wykwalifikowana kadra
•	•	 nowa, wydajna linia produkcyjna
•	•	 nowoczesne technologie produkcji

•	•	 doświadczeni, mobilni 
opiekunowie Klienta

•	•	 profesjonalne doradztwo
•	•	 wysokie standardy obsługi 

Klienta biznesowego
•	•	 stała dostępność kotłów
•	•	 szybka realizacja zamówień
•	•	 ciągłe zwiększanie liczby 

punktów ekspozycyjnych

•	•	 5 lat gwarancji na szczelność 
wymiennika

•	•	 profesjonalna pomoc i doradztwo
•	•	 szybka reakcja
•	•	 możliwość elektronicznego 

zgłoszenia serwisowego
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KOTŁY RAKOCZY
Ogrzej swój dom czysto i oszczędnie

O firmie

Siedziba firmy i zakład produkcyjny w Stalowej Woli

Marka Rakoczy jest jedną z najstarszych marek 
kotlarskich w Polsce. Jej historia rozpoczęła się 
w 1968 r., a wiec ponad 50 lat temu. Przez pół 
wieku istnienia marka Rakoczy ewoluowała 
z małej, lokalnej, rodzinnej firmy do jednego 
z czołowych producentów i eksporterów nowo-
czesnych kotłów centralnego ogrzewania 
na paliwa stałe. W ostatnich latach ponad połowa 
produkcji kotłów firmy Rakoczy Stal trafiała na 
wymagające rynki Europy Zachodniej, między 
innymi do Niemiec, Austrii, Włoch, Francji i Irlandii. 
Nasze produkty zdobyły kilkanaście prestiżowych 
nagród i wyróżnień podczas polskich i międzyna-
rodowych eventów.

Firma Rakoczy Stal w dniu 6 sierpnia 2021 r. 
stała sie częścią międzynarodowej grupy 
Hargassner - jednego z wiodących europejskich 
producentów systemów grzewczych. Pozyskanie 
Rakoczy Stal stanowi istotny element stra-
tegii biznesowej grupy Hargassner i wpisuje się 
w jej plany rozwoju na rynkach europejskich. 
Wykwalifikowany personel, nowoczesny zakład 
produkcyjny w Stalowej Woli oraz renoma 
i kontakty na rynku lokalnym, w połączeniu 
z wiedzą oraz doświadczeniem grupy Hargassner, 
stanowią ogromną szansę na dalszy dynamiczny 
rozwój spółki Rakoczy Stal oraz marki Rakoczy.

Marka z tradycjami Cechy firmy w skrócie

Produkcja

Handel

Serwis

Rozwój marki
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Wszystkie dostępne moce kotła posiadają 
emisję pyłów poniżej 20 mg/m3, co uprawnia do 
wyższego dofinansowania w programie Czyste 
Powietrze. Zastosowany w kotle system opty-
malizacji z sondą Lambda gwarantuje najwyższą 
jakość spalania. Kocioł wyposażony jest 
w moduł hydrauliczny oraz grupę bezpieczń-

Kocioł pelletowy Cortina 
FLAT to urządzenie 
o bogatym wyposażeniu. 
Kocioł dostępny jest 
w dwóch mocach 8 i 11 kW.
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA 03
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

8-11 kW

estwa, a konstrukcja umożliwia łatwy i prosty 
montaż. Automatyka pogodowa z sondą Lambda 
i autoregulacją RK-Logic III zapewnia łatwą 
i prostą obsługę. Kocioł Cortina FLAT przezna-
czony jest do spalania pelletu A1, opcjonalnie A2 
i B. 

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika

Standard wykonania: zbiornik z lewej strony kotła.
Umożliwia: wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu i w prawo,
podłączenie instalacji od góry lub z tyłu kotła.

Sterownik pogodowy RK-tronic 900 z kolorowym 
wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem 
mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego 
sterowania, termostatami oraz modułem interne-
towym. Posiada autoregulację RK-Logic III

Autoregulacja RK-Logic III - indywidualne 
oprogramowanie kotła. Automatycznie dobiera 
parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w 
zależności od temperatury kotła co powoduje 
zmniejszenie ilości zużytego paliwa

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową 
sondę Lambda - praca w standardzie iPell®

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny 
składający się z: pompy ochrony powrotu, pompy 
CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu 
mieszającego z siłowni-kiem oraz grupy bezpie-
czeństwa składającej się z naczynia przepono-
wego, zaworu bezpieczeństwa i manometru

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony 
powrotu z czujnikiem temperatury powrotu

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu 
lub w prawo

Wysoka sprawność cieplna > 93% dzięki auto-
regulacji procesu spalania oraz skutecznemu 
odbiorowi ciepła

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne 
wymiary kotła. Głębokość korpusu 37 cm

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, 
wyposażony w zapalarkę, fotoelement, 
termoelement

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła 
z systemem automatycznego czyszczenia

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, 
stabilizujący pracę kotła oraz usprawniający ciąg 
kominowy

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła

Kocioł przystosowany do montażu w układzie 
zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
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Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja
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 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-
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 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Legenda

 pompa kotła  linia termostatyczna / termostat pokojowy
 pompa centralnego ogrzewania  sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa
 pompa ciepłej wody użytkowej  praca kotła w trybie RK Logic III
 pompa zaworu mieszającego  modulowana praca kotła
 pompa obiegu cyrkulacyjnego  moduł internetowy
 pompa bufora  kolorowy wyświetlacz
 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego  kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem
 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika 
- zgodnie z warunkami zawartymi w karcie 
gwarancyjnej

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym  klasa energetyczna

Sterowanie

RK-tronic® 900                                                                                               -                  - wyp. podst.kotła

RK-tronic® 900 Touch                                                                                                                  - opcja wykonania (przy 
dostępności produktu)

RK-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda - wyp. podst. kotła

Moduły rozszerzające automatykę

RK-tronic M-Z2 Moduł zaworu
RK-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji
RK-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (przewodowy)
RK-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, przewodowy)
RK-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (bezprzewodowa transmisja danych)
RK-tronic Rooms Touch 
Wireless

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, bezprzewodowa 
transmisja danych)

RK-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

RK-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności 
pow.i ciśnienia atm

RK-tronic Temperature 
Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania

Przyłącza kominowe - 120 Ø

RK SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 
kPa
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3Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.

W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Podstawowe wymiary i dane techniczne
Moc nominalna kW 8 11
Zakres mocy kW 2,4 - 8 3,3 - 11
Pyły mg/m3 18 15
Sprawność Pa 92,6 92,9
Min. ciąg kominowy Pa 10 12
Max. temperatura pracy oC 85 85
Pojemność wodna l 33 33
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica wew.) mm 120 120
Masa kotła kg 236 243
Objętość zasobnika dm3 70 70
Szerokość kotła z zbiornikiem cm 115 115
Szerokość zbiornika cm 45 45
Głębokość kotła cm 37 37
Wysokość kotła cm 130 130
Wysokość króćców instalacji hydr. cm 114 114
Wys. do środka komina (wypr. do tyłu) cm 113 113
Wysokość wyp. spalin do góry cm 125 125

FLAT •  8 - 11 kW 

C E

A

D

B FLAT

E
F

Podstawowe wymiary i dane techniczne Jedn. Nominalna moc cieplna

Moc nominalna  kW 8 11
Zakres mocy kW 2,39 - 8,16 2,92-11,08
Pyły  mg/m3 11,20 11,54
Sprawność % 93,74 93,17
Min. ciąg kominowy Pa 10 12
Max. temperatura pracy oC 85 85
Pojemność wodna l 33 33
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica wew.) mm 120 120
Masa kotła kg 236 243
Objętość zasobnika dm3 70 70
Szerokość kotła z zbiornikiem A cm 115 115
Szerokość zbiornika cm 45 45
Głębokość kotła B cm 37 37
Wysokość kotła C cm 130 130
Wysokość króćców instalacji hydr. cm 114 114
Wys. do środka komina (wypr. do tyłu) cm 113 113
Wysokość wyp. spalin do góry cm 125 125
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Wszystkie dostępne moce kotła posiadają 
emisję pyłów poniżej 20 mg/m3 co uprawnia do 
wyższego dofinansowania w programie Czyste 
Powietrze. Automatyczne oczyszczanie wymien-
nika ciepła i paleniska zapewnia długotrwałą 
bezobsługową pracę.

Kocioł Cortina PLUS przezna-
czony jest do spalania pelletu A1, 
opcjonalnie A2 i B. Urządzenie 
cechuje kompaktowa konstrukcja 
oraz bogate wyposażenie. Kocioł 
dostępny jest w zakresie mocy 
8-20 kW. 
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA 03
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

03
.2

02
3

KA
RT

A 
KA

TA
LO

GO
W

A

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

8-20 kW

Spalanie realizowane jest poprzez automatyczny 
palnik wrzutkowy i wentylator wyciągowy spalin 
co daje możliwość podłączenia kotła do niskiego 
komina. 

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika
Sterownik pogodowy RK-tronic 900 Touch z doty-
kowym, kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje 
z panelem zdalnego sterowania, termostatami 
oraz modułem internetowym. Posiada autoregu-
lację RK-Logic III

03
.2

02
3

KA
RT

A 
KA

TA
LO

GO
W

A

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

RK-tronic

Autoregulacja RK-Logic III - indywidualne opro-
gramowanie kotła. Automatycznie dobiera para-
metry pracy oraz moduluje mocą palnika 
w zależności od temperatury kotła co powoduje 
zmniejszenie ilości zużytego paliwa

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową 
sondę Lambda - praca w standardzie iPell®

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny 
składający się z: pompy ochrony powrotu, pompy 
CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu 
mieszającego z siłownikiem oraz grupy bezpie-
czeństwa składającej się z naczynia przepono-
wego, zaworu bezpieczeństwa i manometru

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony 
powrotu z czujnikiem temperatury powrotu

Wysoka sprawność cieplna > 93% dzięki autore-
gulacji procesu spalania oraz skutecznemu
odbiorowi ciepła

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne 
wymiary kotła

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, 
wyposażony w zapalarkę, fotoelement, 
termoelement

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła 
z systemem automatycznego czyszczenia

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, 
stabilizujący pracę kotła oraz usprawniający ciąg 
kominowy

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła

Kocioł przystosowany do montażu w układzie 
zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami

>93%
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

ONE PLUS

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem.  
Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego stero-
wania, termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury powrotu.

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony 
powrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego  
z siłownikiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, 
zaworu bezpieczeństwa i manometru.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz sku-
tecznemu odbiorowi ciepła.

HT-tronic

900

Touch

HT-tronic

HT-logic III

8 - 20 kW

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoelement, 
termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

ONE PLUS z nadstawką

Opcje wykonania: 
kotły mogą być wyposażone
w nadstawkę powiększającą
pojemność zbiornika paliwa

wykonanie

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

NOWY
MODEL

Sterowanie
HT-tronic® 900                     - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                    - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda  - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow. i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Nadstawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

paliwo dodatkowe

pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane

pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

Zwiększona dotacja
w Programie
CZYSTE POWIETRZE
< 20mg/m3

Paliwo zalecane: 
pellet drzewny klasy A1
Paliwo dodatkowe: 
pellet drzewny klasy 
A2 oraz B

Cortina PLUS z nadstawką 
Opcje wykonania:
kotły mogą być wypo-
sażone w nadstawkę 
powiększającą pojem-
ność zbiornika paliwa
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Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie
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HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
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w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.
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pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-
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 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.
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pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
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mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Legenda

 pompa kotła  linia termostatyczna / termostat pokojowy
 pompa centralnego ogrzewania  sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa
 pompa ciepłej wody użytkowej  praca kotła w trybie RK Logic III
 pompa zaworu mieszającego  modulowana praca kotła
 pompa obiegu cyrkulacyjnego  moduł internetowy
 pompa bufora  kolorowy wyświetlacz
 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego  kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem
 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika 
- zgodnie z warunkami zawartymi w karcie 
gwarancyjnej

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym  klasa energetyczna

Sterowanie

RK-tronic® 900                                                                                               -                  - wyp. podst.kotła

RK-tronic® 900 Touch                                                                                                                  - opcja wykonania (przy 
dostępności produktu)

RK-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda - wyp. podst. kotła

Moduły rozszerzające automatykę

RK-tronic M-Z2 Moduł zaworu
RK-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji
RK-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (przewodowy)
RK-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, przewodowy)
RK-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (bezprzewodowa transmisja danych)
RK-tronic Rooms Touch 
Wireless

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, bezprzewodowa 
transmisja danych)

RK-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

RK-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności 
pow.i ciśnienia atm

RK-tronic Temperature 
Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania

Przyłącza kominowe - 120 Ø
Nadstawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa

RK SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h 
przy spadku ciśnienia 6 kPa
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3Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.

W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

ONE PLUS 11 ONE PLUS 11 z nadstawką

ONE PLUS  •  8 - 20 kW 

A

B

C

ED

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%.

Podstawowe wymiary i dane techniczne 
Moc nominalna kW 8 11 15 20
Zakres mocy kW 2,4 - 8 3,3 - 11 4,5 - 15 6 - 20
Min. ciąg kominowy Pa 10 12 14 16
Sprawność % 93,2 93,0 93,0 93,0
Pyły mg/m3 18 18 18 18
Max. temperatura pracy oC 85 85 85 85
Pojemność wodna l 54 56 83 85
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica zew.) mm 120 120 120 120
Objętość zbiornika paliwa dm3 75 75 135 135
Objętość zbiornika powiększonego (nadstawki) dm3 75 75 55 55
Objętość zbiornika paliwa z nadstawką dm3 150 150 190 190
A - Szerokość kotła cm 57 57 70 70
B - Głębokość korpusu cm 73 73 78 78
C - Wysokość korpusu cm 133 133 147 147
D - Wys. komina (wyp. z góry kotła - standardowe) cm 133 133 147 147
E - Wys. do środka komina (wyp. z tyłu kotła) cm 124 124 139 139
F - Wysokość korpusu z nadstawką cm 175 175 175 175
G - Głębokość zbiornika powiększonego (nadstawki) cm 52 52 57 57
Masa kotła ONE PLUS kg 270 275 320 325
Masa kotła ONE PLUS BASIC kg 250 255 350 355

G

F

WYS. 175 cm Obiętość 73LCORTINA PLUS CORTINA PLUS
z nadstawką

Podstawowe wymiary i dane techniczne Jedn. Nominalna moc cieplna

Moc nominalna  kW 8 11 15 20
Zakres mocy kW 2,30-8,20 2,55-10,90 4,12-15,30 4,79-20,2
Min. ciąg kominowy Pa 10 12 14 16
Sprawność % 93,97 93,61 93,13 93,08
Pyły  mg/m3 16,21 15,73 16,49 18,46
Max. temperatura pracy oC 85 85 85 85
Pojemność wodna l 54 56 83 85
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica zew.) mm 120 120 120 120
Objętość zbiornika paliwa dm3 75 75 135 135
Objętość zbiornika powiększonego (nadstawki) dm3 75 75 55 55
Objętość zbiornika paliwa z nadstawką dm3 150 150 190 190
A - Szerokość kotła cm 57 57 70 70
B - Głębokość korpusu cm 73 73 78 78
C - Wysokość korpusu cm 133 133 147 147
D - Wys. komina (wyp. z góry kotła - standardowe) cm 133 133 147 147
E - Wys. do środka komina (wyp. z tyłu kotła) cm 124 124 139 139
F - Wysokość korpusu z nadstawką cm 175 175 175 175
G - Głębokość zbiornika powiększonego (nadstawki) cm 52 52 57 57
Masa kotła CORTINA PLUS kg 270 275 320 325
Masa kotła CORTINA PLUS BASIC kg 250 255 350 355
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Kocioł wyposażony jest w automatyczny,  samo-
czyszczacy palnik wrzutkowy współpracujący 
z wentylatorem wyciągowym oraz pionowy 
wymiennik ciepła, który posiada funkcję auto-
matycznego czyszczenia. Kompaktowa budowa 
kotła oraz wbudowany moduł hydrauliczny 
umożliwa montaż w małych pomierszcze-

Kocioł Cortina NEXT jest to 
kompaktowy kocioł pelletowy 
z instalacją hydrauliczną. 
Dostępny w zaresie mocy 
15-30 kW.
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
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03
.2

02
3

KA
RT

A 
KA

TA
LO

GO
W

A

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

15-30 kW

niach. Urządzenie przeznaczone jest do 
spalania pelletu A1, opcjonalnie A2 i B. 
Wszystkie dostępne moce kotła charakte-
ryzuje emisja pyłów na poziomie poniżej 
20mg/m3 co gwarantuje najwyższą dotację 
w programie Czyste Powietrze. 

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika
Sterownik pogodowy RK-tronic 900 z kolorowym 
wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem 
mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego 
sterowania, termostatami oraz modułem interne-
towym. Posiada autoregulację RK-Logic III
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

> 90 %

5 lat

gwarancja 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika. 

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.
Głębokość korpusu 37 cm

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz uspraw-
niający ciąg kominowy.

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła.

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem automatycznego czyszczenia.

Wysoka sprawność cieplna > 90%  dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepła.

HT-logic III

8 - 11 kW
FLAT

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy ochrony po-
wrotu, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłowni-
kiem oraz grupy bezpieczeństwa składającej się z naczynia przeponowego, zaworu 
bezpieczeństwa i manometru.

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury po-
wrotu.

Wyprowadzenie spalin do góry, do tyłu lub w prawo

wykonanie
Standard wykonania: 
zbiornik z lewej strony 
kotła.

Umożliwia: 
wyprowadzenie spalin 
do góry, do tyłu i w prawo, 
podłączenie instalacji 
od góry lub z tyłu kotła.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoele-
ment, termoelement.

Autoregulacja HT-Logic III - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie 
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury 
kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa. 

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
 - praca w standardzie iPell®

Rozp. UE 2015/1189

HT-tronic

900

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą  
4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 
termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

Sterowanie
HT-tronic® 900                      - wyp. podst.kotła
HT-tronic® 900 Touch                     - opcja wykonania (przy dostępności produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda   - wyp. podst. kotła
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną    
HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Przyłącza kominowe - 120 Ø  
HT SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h przy spadku ciśnienia 6 kPa

FLAT 11 kW

paliwo dodatkowe
pellet klasy A2 i B

paliwo zalecane
pellet klasy A1

320mg/m
ZWIĘKSZONA DOTACJA

RK-tronic

Autoregulacja RK-Logic III - indywidualne opro-
gramowanie kotła. Automatycznie dobiera 
parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w 
zależności od temperatury kotła co powoduje 
zmniejszenie ilości zużytego paliwa

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową 
sondę Lambda - praca w standardzie iPell®

Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny 
składający się z: pompy ochrony powrotu, pompy 
CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu 
mieszającego z siłownikiem

Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony 
powrotu z czujnikiem temperatury powrotu

Wyprowadzenie spalin w pięciu pozycjach od 
poziomu pod kątem: 0o, 45o, 90o, 135o, 180o

Wysoka sprawność cieplna > 93% dzięki autore-
gulacji procesu spalania oraz skutecznemu
odbiorowi ciepła

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne 
wymiary kotła

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, 
wyposażony w zapalarkę, fotoelement,
termoelement

Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła 
z systemem automatycznego czyszczenia

Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, 
stabilizujący pracę kotła oraz usprawniający
ciąg kominowy

Zawirowywacze wspomagające wymianę ciepła

Kocioł przystosowany do montażu w układzie 
zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami

Standard wykonania: zbiornik z prawej strony kotła.
Wyprowadzenie spalin poprzez wentylator wyciągowy 
w 5 pozycjach od poziomu (kąt: 0, 45, 90, 135, 180 stopni)

>93%

Zwiększona dotacja
w Programie
CZYSTE POWIETRZE
< 20mg/m3

Paliwo zalecane: 
pellet drzewny klasy A1
Paliwo dodatkowe: 
pellet drzewny klasy 
A2 oraz B
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Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie

Legenda
 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  - zgodnie z warunkami zawartymi 
 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem
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 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym
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HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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  praca kotła w trybie  HT Logic III
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 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-
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 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-
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 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.
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 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-
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 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-
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 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-
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 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 
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HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-
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 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.
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HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 
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 w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic Rooms Wireless
 � Panel zdalnego sterowania kotłem z termostatem pokojowym - bezprzewodowy
 � Pełni funkcję panelu zdalnego sterowania pracą kotła i instalacji.
 � Termostat pokojowy z programem tygodniowym.
 � Umożliwia zarządzanie temperaturą kotła, CWU, pracą bufora oraz zaworów mie-

szających. 
 � Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania.
 � Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej.
 � W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotła.
 � HT-tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym.
 � HT-tronic Rooms Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.  

(bezprzewodowa transmisja danych). Zasilanie 230V. 

HT-tronic Temperature Senso
 � Urządzenie HT-tronic Temperature Senso to bezprzewodowy czujnik temperatury, prze-

znaczony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym.
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury i za pośrednictwem fal radiowych 

przesyła je do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C - 70°C przy dokładności +/-1°C.

HT-tronic Climate Senso
 � Urządzenie HT-tronic Climate Senso to bezprzewodowy czujnik otoczenia, przezna-

czony do integracji z urządzeniami z linii HT-tronic rooms. 
 � Czujnik skonfigurowany może zostać jako wirtualny termostat pokojowy, dzięki które-

mu możliwe jest niezależne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym. 
 � Czujnik zbiera odczyty bieżącej temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, które za 

pośrednictwem fal radiowych przesyła do panelu pokojowego. 
 � Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA i posiada zakres pomiarowy  

w przedziale - 50°C do 70°C dla temperatury, dla ciśnienia 900hPa - 1200hPa, oraz 
od 0% do 100% dla wilgotności.

Sterowanie
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Legenda

 pompa kotła  linia termostatyczna / termostat pokojowy
 pompa centralnego ogrzewania  sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa
 pompa ciepłej wody użytkowej  praca kotła w trybie RK Logic III
 pompa zaworu mieszającego  modulowana praca kotła
 pompa obiegu cyrkulacyjnego  moduł internetowy
 pompa bufora  kolorowy wyświetlacz
 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego  kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem
 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika 
- zgodnie z warunkami zawartymi w karcie 
gwarancyjnej

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym  klasa energetyczna

Sterowanie

RK-tronic® 900                                                                                               -                  - wyp. podst.kotła

RK-tronic® 900 Touch                                                                                                                  - opcja wykonania (przy 
dostępności produktu)

RK-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenową sondą Lambda - wyp. podst. kotła

Moduły rozszerzające automatykę

RK-tronic M-Z2 Moduł zaworu
RK-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji
RK-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (przewodowy)
RK-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, przewodowy)
RK-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (bezprzewodowa transmisja danych)
RK-tronic Rooms Touch 
Wireless

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym             (dotykowy, bezprzewodowa transmisja 
danych)

RK-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

RK-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności 
pow.i ciśnienia atm

RK-tronic Temperature 
Senso Czujnik bezprzewodowy do RK-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania

Przyłącza kominowe - 120 Ø
System automatycznego odpopielania kotła

RK SepMag Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1”. Wydatek 2,8m3/h 
przy spadku ciśnienia 6 kPa



11

KA
RT

A 
KA

TA
LO

GO
W

A

08
.2

02
2Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.

W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

A B
C

D

E

Podstawowe wymiary i dane techniczne
Moc nominalna kW 15 20 25 30
Zakres mocy kW 4,5 - 15 6 - 20 7,5 - 25 9 - 30
Pyły mg/m3 17 18 18 19
Sprawność Pa 93 93 92 92
Min. ciąg kominowy Pa 10 12 14 16
Max. temperatura pracy oC 85 85 85 85
Pojemność wodna l 75 81 81 119
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica zew.) mm 120 120 120 120
Masa kotła kg 345 405 415 451
Objętość zasobnika dm3 240 240 240 240
Szerokość kotła z zbiornikiem cm 85 90 90 95
Szerokość zbiornika cm 45 45 45 45
Głębokość korpusu z czopuchem cm 98 98 98 98
Wysokość korpusu cm 144 144 144 144
Wysokość kr. zasilania cm 122,5 122,5 122,5 122,5
Wys. do środka komina cm 120 120 120 120
Wys. kr. powrotu cm 34,5 34,5 34,5 34,5

DasPell NEXT •  15 - 30 kW 

Podstawowe wymiary i dane techniczne Jedn. Nominalna moc cieplna

Moc nominalna  kW 15 20 25 30
Zakres mocy kW 4,48-15,02 5,90-20,22 6,55-24,93 8,90-30,43
Pyły  mg/m3 15,38 13,61 15,76 14,44
Sprawność % 93,24 93,36 93,56 93,14
Min. ciąg kominowy Pa 10 12 14 16
Max. temperatura pracy oC 85 85 85 85
Pojemność wodna l 75 81 81 119
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1
Przyłącze komina (średnica wew.) mm 120 120 120 120
Masa kotła kg 345 405 415 451
Objętość zasobnika dm3 240 240 240 240
Szerokość kotła z zbiornikiem A cm 85 90 90 95
Szerokość zbiornika cm 45 45 45 45
Głębokość kotła B cm 98 98 98 98
Wysokość kotła C cm 144 144 144 144
Wysokość króćców instalacji hydr. cm 122,5 122,5 122,5 122,5
Wys. do środka komina (wypr. do tyłu) cm 120 120 120 120
Wysokość wyp. spalin do góry cm 34,5 34,5 34,5 34,5
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